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Prima parte

Dati caratteristici

e di progetto:

gli impianti elettrici
destinati alle utenze
dell'ipermercato

e delle zone comuni.
| quadri elettrici

di media e bassa
tensione

e la struttura
dell'impianto.

Gli UPS previsti
per I'alimentazione
di continuita

e di sicurezza.

La realizzazione,

della distribuzione |
principale e'dorsale.

' IL SISTEMA EIB DI CONTROLLO DE

IL BUS

PER L'IPERMERCATO

Caratteristiche e requisiti degli impianti elettrici di
una struttura commerciale di medie dimensioni, le
cui principali funzioni siano gestite mediante il
sistema di controllo European Installation Bus

g intervento & sostanzialmente
consistito nella ristruttura-
zione'e nel parziale amplia-
“mento di un edificio esisten-

{"te, con conseguente nuova de-

stinazione d'uso a centro com-
merciale. Il complesso cosi rea-
lizzato dispone di una superfi-
¢ie coperta di circa 17.000 m’,

gccupata in prevalenza da un

“ipermercato con un‘area di ven-
dita di oltre 7.000 m” e dai re-
lativi servizi logistici (magazzi-
ni, uffici, laboratori, ecc.); esso
ospita anche dodici negozi spe-
cializzati di piccola superficie, ol-
tre alla galleria e agli spazi co-
muni e di servizio.

I locali tecnici sono situati
al piano interrato e compren-
dono principalmente:

- cabina di trasformazione
MT/BT;

- sala quadri elettrici BT,

- locale gruppo elettroge-
no;

- sala pompe antincendio;

- centrale termica.

Al piano interrato si trovano
anche i magazzini dell'iper-
mercato, collegati all'area di
vendita e alle zone di scarico
merci mediante veloci monta-
carichi.

Gli impianti elettrici dell'i-
permercato e delle parti co-

Fabbisogni elettrici nel periodo estivo

dir Lnstallatore
~Elettrico

muni sono alimentati dalla re-
te pubblica di Il categoria, me-
diante un’unica utenza. Le altre
unitd commerciali sono ali-
mentate direttamente dalla re-
te pubblica di | categoria.

Dati caratteristici
e di progetto

Gli impianti elettrici descrit-
ti sono quelli destinati alle uten-
ze dell'ipermercato e delle zo-
ne comuni. | principali dati ca-
ratteristici e di progetto sono i
seguenti:

- alimentazione normale:
dall’Enel;

- con sistema di categoria: Il;

- stato del neutro: isolato;

- tensione di alimentazione
della rete di Il categoria: 20 kV
- 50 Hz;

- corrente di guasto Ig rete
Il categoria: 150 A,

- tempo intervento prote-
zioni di terra rete Il categoria:
0,55s;

- potenza di cortocircuito
rete |l categoria: 2430 MVA,;

- tensione nominale impianti
| categoria: 0.4/0.23 kV e 0.5 kV-
50 Hz;

- sistema di distribuzione
impianti di | categoria: TN-S;

- potenza di alimentazione:
1.100 kVA,;

- temperatura esterna mas-
sima: +40 °C;

- temperatura esterna mini-
ma: -10 %C;

- temperatura interna mas-




In caso a'Incendio e, pertanto,
soggetti alla Norma CEI 64-
8/7 sezione 751. In particolare,
i magazzini rientrano nell'ambito
di applicazione dellart.
751.03.03, essendo la classe
del compartimento antincendio
superiore a 30; |'area di vendi-
ta dell'ipermercato e le zone co-
muni rientrano nel'ambito di ap-
plicazione dell‘art. 751.03.1,
per l'elevata densita di affol-
lamento e I'elevato tempo di
sfollamento.

L'origine degli impianti elet-
trici & situata in corrisponden-
za della cabina MT/BT, dove
I'Enel consegna l'energia alla ten-
sione di 20 kV. La rete pubbli-
ca costituisce I'alimentazione
normale dell'impianto, oltre al-
la quale sono state predisposte
una sorgente per l'alimenta-
zione di riserva e una per l'ali-
mentazione di sicurezza, costi-
tuite rispettivamente da un
gruppo elettrogeno della po-
tenza di 800 kVA azionato da un
motore diesel, e da un gruppo
statico di continuita della po-
tenza di 20 kVA. Un ulteriore UPS
della potenza di 60 kVA, assicura
I'alimentazione di continuita
ad utenze particolarmente sen-
sibili ed indispensabili, per ra-
gioni diverse dalla sicurezza
delle persone.

Considerando la potenza in-
stallata dei vari impianti ed uti-
lizzatori e tenuto conto di op-
portuni coefficienti di contem-
poraneita, si & valutato un fab-
bisogno massimo di potenza di
1.100 kVA, concentrato nel pe-
riodo estivo, in orario diurno 8-



















