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Prima parte

Le caratteristiche
generali
dell’'intervento.

| dati di progetto.
| quadri elettrici
generali di media
e bassa tensione
e quelli di zona.

| gruppi statici

GLI IMPIANTI ELETTRICI DI UNA

CRITERI DI PROGETTO
ED ESECUZIONE

Analisi degli impianti elettrici destinati alle utenze
dellipermercato e delle zone comuni del centro
commerciale

di continuita
per l'alimentazione
di sicurgﬁa.
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La struttura cui ci riferiamo in
questo articolo é costitui-
ta da un centro commerciale
che si sviluppa su tre piani,
L;J?(g;-g;der quali interrato, per

£

una superficie complessiva di
oltre 70.000 m’.

Al piano terra, che com-
prende 'area con destinazione
propriamente commerciale, &

Schema elettrico generale

ospitato un ipermercato aven-
te una superficie di vendita di
10.500 m’ circa, n° 37 negozi
specializzati di piccola e media
superficie per complessivi
10.700 m’, i tre ingressi, il mall
principale, la galleria, gli altri spa-
zi comuni e di servizio per com-

plessivi 4000 m”. La superfi-
cie rimanente & destinata ai
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laboratori, alle lavorazioni spe-
ciali ed ai magazzini di perti-
nenza dell'ipermercato.

Al piano interrato e situata
una autorimessa della capacita
di 1000 posti auto, collegata
al piano terra mediante tappeti
mobili.

Al secondo piano sono si-
tuati i servizi logistici del cen-
tro commerciale e dell'iper-
mercato, ed un‘altra vasta area
destinata a magazzino dell'i-
permercato stesso.

In posizione baricentrica
nella struttura é situata la "tor-
re tecnologica”, che si svi-
luppa su quattro piani dalla
quota - 5,5 m alla quota + 14
m. Essa comprende i locali
tecnici degli impianti comuni
quali: sala quadri elettrici BT,
locale gruppo elettrogeno,
sala pompe antincendio (al p.
interrato); cabina elettrica di ri-
cezione e trasformazione (al p.
terra); sala pompe dell'im-
pianto di riscaldamento e con-
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UTENZE e e
PREFERENZIALI BT Figura 1 - In condizioni ordinarie il
congiunlore di sharra 05 ¢ normal-
menle aperlo
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