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GLI IMPIANTI ELETTRICI DI UNA

QUANDO
LA DISTRIBUZIONE
E ORGANIZZATA

Prosegue con questo articolo I'analisi dei criteri fon-
damentali di progetto ed esecuzione degli impianti di
un grande centro di vendita, destinati alle utenze

dell'ipermercato e delle zone comuni

‘a distribuzione principale,
Lcon origine dalla sala qua-
dri BT, é realizzata con cavi
con isolamento in gomma ti-

//po FG7OR aventi tensione
nominale 0.6/1kV (Cei 20-13),

non propaganti l'incendio (Cei

7 20-22) e a ridotta emissione di

gas tossici e corrosivi (Cei 20-
37), entro passerelle portaca-
vi. Le linee alimentano i qua-
dri di zona indicati preceden-

temente; inoltre alimentano
alcune blindosbarre principa-
li destinate alla forza motrice
ed illuminazione dell’area di
vendita dell'ipermercato (Figura
10) e dell’autorimessa, oltre a
specifici utilizzatori di grande
potenza (per esempio, grup-
pi frigoriferi dell'impianto di
condizionamento). Per facilitare
I'aerazione dei conduttori, le
passerelle sono sprovviste di

FIGURA 10

coperchi, tranne che nei trat-
ti verticali accessibili e all’a-
perto, dove in particolare i
coperchi si rendono neces-
sari per la protezione dei ca-
vi dai raggi ultravioletti e dal-
I'irraggiamento diretto. Le
condutture si sviluppano in
verticale dalla sala quadri, al-
l'interno di un ampio cave-
dio appositamente realizza-
to, fin sulla copertura; qui,
appoggiate su apposite men-
sole e rastrelliere, compiono
larga parte del loro percor-
so, per rientrare all'interno
della struttura nei punti stabiliti
o attestarsi ai vari utilizzatori
di grande potenza (rooftop
dell'area di vendita iper, grup-
pi frigoriferi del condiziona-
mento centralizzato...) pre-
senti in gran numero sul co-
perto (Figura 11). Grande at-
tenzione & stata posta ai per-
corsi ed alle modalita di in-
stallazione di tali conduttu-
re, in modo da non creare
ostacoli all'accesso per la ma-
nutenzione e la eventuale mo-
vimentazione dei numerosi
macchinari, e non intralciare i
percorsi e le vie di fuga dalle

Figura 10 - Particolare delie blindo-
sharre principali del sistema di illo-
minazione dell’area di vendita



















