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Seconda parte

Impianti

di distribuzione

di energia

dell'ipermercato:

i requisiti previsti

dalla Norma CEI 64-8/7

Parte 7.

Impianti d'illuminazione

dell’ipermercato:

anche per essi valgono

le medesime

considerazioni

sulle caratteristiche

dei ciréuiti

e delle protezioni,
legate principalmente .
alle esigenze specifiche /"
degli ambienti in cti

sono inseriti./;
Impianti d’lllummazaone,

i _: 19mamento medio
desunti dalla Norma
UNI 10380.
mpianti d’illuminazione
di sicurezza:
per gli ambienti in cui
ha accesso il pubblico
é stato realizzato

un impianto alimentato
da una sorgente
centralizzata, esteso
all’area di vendita
dell’ipermercato,

alle zone comuni

ed ai percorsi

delle uscite

di sicurezza.
L'alimentazione

delle singole unita
commerciali

& effettuata
direttamente dall’Enel,
mediante fornitura
individuale in BT.

IL SISTEVIA EIB DI CONTROLLO L

PROTEZIONE
A REGOLA D’ARTE

La scelta delle caratteristiche dei sis

temi di

distribuzione e protezione dei vari impianti e cir-
cuiti di una struttura commerciale di medie
dimensioni, le cui principali funzioni siano geslite
mediante il sistema di controllo EIB, ha tenuto
conlo, in particolare, dei requisiti previsti dalla
Norma CEl 64-8/7 Parle 7 per i “luoghi a mag-

7
S

Gliimpiarﬂimstatism.rmaﬁ

su dorsali costituite da ele-

it/ _penti prefabbricati (blindosbarre)
“aNorme CEl 17-13/1 e 17-13/2.

Cio ha permesso I'utilizzo di
condutture ad elementi stan-
dardizzati, costruiti e provati in fab-
brica laddove le numerose de-
rivazioni rendono piu frequenti
le possibilita di guasto, garan-
tendo una migliore sicurezza ed
affidabilita del sistema.

Impianti di distribuzione
energia dell'ipermercato
Nell’area di vendita dell’i-
permercato, quattro blindo-
sbarre dorsali 3F+N+PE da
100 A - 690 V, posizionate in cor-
rispondenza di ciascuna cam-
pata, sono utilizzate per I'ali-
mentazione di vari utilizzatori (ad
esempio, banchi frigoriferi,
espositori, ecc...) e per la de-
rivazione dei quadri prese di ser-
vizio. Le protezioni dei circuiti
derivati sono di norma alloga-
te all'interno delle stesse cas-
sette di derivazione dalle blin-
do. Quando una derivazione &
destinata ad alimentare un co-
spicuo numero di utilizzatori
o circuiti, sono stati realizzati ido-
nei quadretti locali. | circuiti di

~gior rischio in caso d’'incendio”

alimentazione delle utenze che
necessitano di essere coman-
date a distanza (ad esempio, il-
luminazione dei banchi frigoriferi
e degli espositori, motorizzazioni
dei cupolini, ecc...) sono dotati
di contattori pilotati da appo-
siti dispositivi di interfaccia col-
legati al sistema di controllo del-
I"edificio; il comando & impar-
tito automaticamente da ap-
positi orologi/calendario e/o
dal computer del sistema di
visualizzazione.

Le blindosbarre dorsali sono
alimentate da una blindosbarra
principale 3F+N+PE da 400 A -
690 V, alimentata dal quadro
generale situato in sala quadri BT;
a monte di ciascuna di esse € in-
stallata una opportuna prote-
zione magnetotermica e diffe-
renziale selettiva.

In corrispondenza della bar-
riera casse € previsto un im-
pianto in grado di distribuire a cia-
scuna cassa I'energia preferen-
ziale (da gruppo elettrogeno) e
di continuita (da gruppo statico
- Ups), necessaria al funziona-
mento anche in condizioni di
emergenza. La distribuzione vie-
ne effettuata da un apposito cu-
nicolo, dove sono installate le con-

dutture e sono posizionate le
derivazioni ad ogni singola cas-
sa. Tutti i circuiti sono opportu-
namente suddivisi in modo da im-
pedire, in caso di guasto, il bloc-
co di porzioni troppo ampie del-
la barriera casse. | dispositivi re-
lativi ai singoli circuiti sono allo-
gati nel quadro corrispondente,
situato presso il banco informa-
zioni dell'ipermercato. Nell'a-
rea di vendita gli impianti hanno
un grado di protezione non in-
feriore a IP 40.

Anche nella zona dei labo-
ratori e delle lavorazioni speciali,
la distribuzione dorsale & strut-
turata su blindosbarre penta-
polari, alimentate dal corri-
spondente quadro di zona. Le
derivazioni terminali delle mac-
chine con modesta potenza
impegnata sono eseguite da
quadri con prese interblocca-
te dislocati in prossimita delle
stesse; i macchinari di elevata
potenza unitaria (ad esempio,
forni elettrici per la produzio-
ne del pane o cucine elettriche
della gastronomia, aventi po-
tenze nominali che possono
raggiungere i 50 kW) sono ali-
mentati direttamente dalla blin-
dosbarra relativa. Ogni deri-

delr Installatore

lettrico
















